Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen muva
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)" kem pten

Ergdnzende aktuelle Liste zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-PL-20469-01-02 nach DIN EN ISO/IEC
17025:2018 der muva kempten GmbH, Ignaz-Kiechle-StraBe 20-22, 87437 Kempten giiltig ab
25.08.2025, Ausstellungsdatum 25.08.2025 aller akkreditierten Priifverfahren, einschlie8lich der
Erganzungen im flexiblen Anwendungsbereich.

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-20469-01-00.

Anderungen zur bestehenden Anlage der Akkreditierungsurkunde sind in gelber Farbe
hervorgehoben.
Aktuell gibt es keine Anderung zur bestehenden Anlage der Akkreditierungsurkunde.

Das Priiflaboratorium erfillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das Priflaboratorium erfullt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieflich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Priiflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Prafungen in den Bereichen:

physikalische, physikalisch-chemische, sensorische und mikrobiologische Untersuchungen von
Wasser (Trinkwasser, Nutzwasser, Oberflichenwasser, Prozesswasser, Roh- und Grundwasser,
Schwimm- und Badebeckenwasser und Wasser aus Kleinbadeteichen);

Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser;

mikrobiologische und ausgewahlte chemische Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung,
Probennahme von Roh- und Trinkwasser;

Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaR §3 Absatz 8

42. BImSchV;

Fachmodul Wasser

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).
Dies gilt nicht fiir das Fachmodul Wasser.

Das Priiflaboratorium verfiigt liber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen Akkreditie-
rungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprasenz des Priiflaboratoriums.
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1 Untersuchungen von Wasser (Trinkwasser, Nutzwasser, Oberflachenwasser, Prozesswasser,
Roh- und Grundwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser und Wasser aus Kleinbadeteichen)

1.1 Probenahme und Probenvorbehandlung

Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN I1SO 19458 (K | Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische MET861
19) Untersuchungen
2006-12
DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser - MET859
2023-06 Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(Einschrankung: hier nur 14.2, Probenahmestellen und
Probenahme)
UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen MET861
2018-12 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme, | Anlage
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
UBA Empfehlung Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der Parameter | MET860
2018-12 Blei, Kupfer und Nickel (,,Probennahmeempfehlung”) Anlage
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1.2 Sensorische und visuelle Untersuchungen
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN 1622 (B 3) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des MET263
2006-10 Geruchsschwellenwerts (TON) und des
Geschmacksschwellenwerts (TFN)
1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngroRen
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN ISO 7887 (C 1) | Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der |MET261
2012-04 Farbung
DIN 38404-C3 Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, MET289
2005-07 Spektraler Absorptionskoeffizient
DIN 38404-C4 Bestimmung der Temperatur MET283
1976-12
DIN EN ISO 10523 (C | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Werts MET274
5)
2012-04
DIN EN 27888 (C 8) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen MET268
1993-11 Leitfahigkeit
DIN 38404-C 10 Berechnung der Calcitsattigung eines Wassers MET282
2012-12
DIN EN ISO 7027-1 (C | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - MET278
21) Teil 1: Quantitative Verfahren
2016-11
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DIN EN ISO 7027-2 (C | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triilbung - Teil 2: MET2c021

22) Semi-quantitative Verfahren zur Beurteilung der
2019-06 Lichtdurchlassigkeit

(Einschrankung: hier nur Verfahren 1 a) Messung der
Sichtweite mittels Transparenzpriifréhrchens und 1 b)
Messung der Sichtweite der oberen Wasserschichten mithilfe

der Sichtscheibe)

1.4 Anionen

Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift

DEVD 8 Bestimmung des Hydrogencarbonat-lons MET267

1971 (Hydrogencarbonat-Harte)

DIN 38405-D 9 Photometrische Bestimmung von Nitrat MET270

2011-09

DIN EN 26777 (D 10) | Wasserbeschaffenheit; Bestimmung von Nitrit; MET271

1993-04 Spektrometrisches Verfahren

DIN EN ISO 6878 (D Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Phosphor - MET273

11) Photometrisches Verfahren mittels Ammoniummolybdat

2004-09

DIN 38405-D 13 Bestimmung von Cyaniden MET295

2011-04

DIN EN 1SO 10304-1 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gel6sten Anionen | MET491

(D 20) mittels Fllssigkeits-lonenchromatographie - Teil 1:

2009-07 Bestimmung von Bromid, Chlorid, Fluorid, Nitrat, Nitrit,

Phosphat und Sulfat

Bromat, Chlorat und Chlorit)

(Modifikation: ohne Bromid und Phosphat; zusdtzlich:

DIN 38405-D 21 Photometrische Bestimmung von geldster Kieselsaure

1990-10

MET266

DIN EN ISO 10304-4 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geldsten Anionen | M ET492

(D 25) mittels lonenchromatographie - Teil 4: Bestimmung von

2024-07 Chlorat, Chlorid und Chlorit in gering belastetem Wasser
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DIN EN ISO 15061 (D | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geléstem Bromat - | MET493
34) Verfahren mittels lonenchromatographie
2001-12
1.5 Kationen
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN 38406-E 5 Bestimmung des Ammonium-Stickstoffs MET251
1983-10
DIN EN ISO 17294-2 (E | Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv META487
29) gekoppelten Plasma-Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2:
2024-12 Bestimmung von ausgewahlten Elementen einschliellich
Uran-lsotope
1.6 Organische Parameter
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN ISO 10301 (F | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung leichtfliichtiger MET442
4) halogenierter Kohlenwasserstoffe - Gaschromatographische
1997-08 Verfahren
DIN EN I1SO 11369 (F | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewahlter MET443
12) Pflanzenbehandlungsmittel - Verfahren mit der
1997-11 Hochauflésungs-Flissigkeitschromatographie mit UV-
Detektion nach Fest-Fliissig-Extraktion
(Modifikation: Messung mit LC-MS/MS)
DIN 38407-F 30 Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- | MET498
2007-12 und Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie
DIN 38407-F 39 Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer MET448

2011-09

Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels
Gaschromatographie und massenspektrometrischer
Detektion (GC-MS)
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DIN EN 1SO 20595
2023-08

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung ausgewahlter
leichtfllichtiger organischer Verbindungen in Wasser -
Verfahren mittels Gaschromatographie und
Massenspektrometrie nach statischer Headspacetechnik

(HS-GC-MS)

MET484

1.7 Gasformige Bestandteile
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN ISO 7393-2 (G | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und MET2c020
4-2) Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit
2019-03 N,N-Dialkyl-1,4-Phenylendiamin fiir Routinekontrollen
DIN EN I1SO 5814 (G Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des gelosten MET279
22) Sauerstoffs - Elektrochemisches Verfahren
2013-02
1.8 Summarische Wirkungs- und StoffkenngréBen
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift

DIN EN ISO 8467 (H 5)
1995-05

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index

MET272

DIN 38409-H 6 Harte eines Wassers MET265
1986-01

DIN 38409-H 7 Bestimmung der Sdure- und Basenkapazitat MET281
2005-12 MET276
DIN 38409-H 9 Bestimmung des Volumenanteils der absetzbaren Stoffe im |MET250
1980-07 \Wasser und Abwasser

(Einschrdnkung: hier nur Bestimmung nach H 9-2 mit einem
Probenvolumen von 2I)
DIN ISO 15705 (H 45) | Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des chemischen MET256

2003-09

Sauerstoffbedarfs (ST-CSB) - Kiivettentest
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1.9 Schnelltest mit Fertigreagenzien zur Wasseruntersuchung
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift

Macherey-Nagel GmbH
& Co. KG
visocolor®ECO Chlor 2
REF 931015

2016-04

Kolorimetrische Bestimmung von freiem Chlor, Gesamtchlor

und gebundenem Chlor in Trinkwasser, Schwimmbadern
und Wasser-reservoirs mittels Testkit, Messbereich 0,10 -
2,00 mg/L Cl,

(Modifikation: auch fiir Nutzwasser)

MET259

1.10 Mikrobiologische Untersuchungen

Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift

DIN EN ISO 6222 (K5) | Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der MET5b31

1999-07 kultivierbaren Mikroorganismen - Bestimmung der

Koloniezahl durch Einimpfen in ein Nahragarmedium

DIN EN 1SO 9308-2 (K 6- | Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Escherichia coli und MET578/

1) coliformen Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung MET575

2014-06 der wahrscheinlichsten Keimzahl

DIN EN I1SO 16266 (K Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von MET623

11) Pseudomonas aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

2008-05 (Modifikation: Differenzierung auch mit MALDI-TOF-MS)

DIN EN 1SO 7899-2 (K Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von MET568

15) intestinalen Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch

2000-11 Membranfiltration

DIN EN ISO 10705-2 (K | Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von MET680

17) Bakteriophagen

2002-01 Teil 2: Zahlung von somatischen Coliphagen

(Modifikation: hier abweichender Wirtsstamm)

DIN EN 1SO 11731 (K Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Legionellen MET635/

23) (Modifikation: Differenzierung auch mit MALDI-TOF-MS) MET650

2019-03

DIN EN 1SO 14189 (K Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Clostridium MET642

24)

perfringens — Verfahren mittels Membranfiltration
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2016-11
UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser- MET650

2018-12
mit Aktualisierung
2022-12

Installationen auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung

- Probenahme, Untersuchungsgang und Angabe des
Ergebnisses

TrinkwV Anlage 1 Mikrobiologische Untersuchungsverfahren - MET573

Absatz 4 (a) Sulfitreduzierende sporenbildende Anaerobier -

05.12.1990 Untersuchung durch Flissigkeits-anreicherung

TrinkwV 8§43 Absatz 3 Koloniezahl bei 22°C und 36°C in Trinkwasser mittels MET555/
Gussplatten-verfahren MET556
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2 Untersuchung gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

PROBENAHME
Verfahren Titel Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur | MET850
2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen
und Rohrnetzsystemen
DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische |MET861
2006-12 Untersuchungen
UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen| MET861
18. Dezember 2018 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Anlage
(Legionellen) Probennahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitdt hinsichtlich MET860
Umweltbundesamtes der Parameter Blei, Kupfer und Nickel Anlage
18. Dezember 2018
(gestaffelte
Stagnationsbeprobung
und Zufallsstichprobe)
ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER
Teil | Aligemeine Anforderungen an Trinkwasser
Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Escherichia coli (E. coli) |DIN EN ISO 9308-2 2014-06 MET578
Intestinale DIN EN SO 7899-2 2000-11 METS68
Enterokokken

Teil Il Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen

bestimmt ist

Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift

Escherichia coli (E. coli) | nicht belegt

Intestinale .

Enterokokken nicht belegt
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Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift

Pseud.omonas Nichtbelegt

aeruginosa

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

Teil | Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich
der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erh6ht

Kurztitel
Parameter Verfahren interne
Priifvorschrift
Acrylamid nicht belegt
Benzol DIN EN ISO 20595 2023-08 MET484
Bor DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Bromat e .
(Modifikation: hier auch Bromat)
Chrom DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Cyanid DIN 38405-13 2011-04 MET295
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 20595 2023-08 MET484
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Microcystin-LR nicht belegt
Nitrat DIN 38405-9 2011-09 MET270
DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
. DIN EN ISO 11369 1997-11 MET443
Pestizide el s .
(Modifikation: Messung mit LC-MS/MS)
Pestizide-gesamt DIN EN ISO 11369 1997-11 MET443
8 (Modifikation: Messung mit LC-MS/MS)
Summe PFAS-20 nicht belegt
Summe PFAS-4 nicht belegt
Quecksilber DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Selen DIN EN I1SO 17294-2 2024-12 MET487
Tetrachlorethen und DIN EN ISO 10301 1997-08 MET442
Trichlorethen
Uran DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
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Teil I Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieflich
der Trinkwasserinstallation ansteigen kann
Kurztitel
Parameter Verfahren interne
Priifvorschrift
Antimon DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Arsen DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Benzo(a)pyren DIN 38407-39 2011-09 MET448
Bisphenol A nicht belegt
Blei DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Chlorat (Modifikation: hier auch Chlorat)
DIN EN ISO 10304-4 2024-07 MET492
DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Chlorit (Modifikation: hier auch Chlorit)
DIN EN ISO 10304-4 2024-07 MET492
Epichlorhydrin nicht belegt
Halogenessigsauren .
(HAA-S) nicht belegt
Kupfer DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Nickel DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Nitrit DIN EN 26777 1993-04 MET271
itri
DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Polyzyklische DIN 38407-39 2011-09 MET448
aromatische
Kohlenwasserstoffe
(PAK)
Trihalogenmethane DIN EN ISO 10301 1997-08 MET442
(THM)
Vinylchlorid nicht belegt
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ANLAGE 3: INDIKATORPARAMETER
Teil I: Allgemeine Indikatorparameter
Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Aluminium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Ammonium DIN 38406-5 1983-10 MET251
Calcitlosekapazitat DIN 38404-10 2012-12 MET282
Chlorid DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
DIN EN ISO 10304-4 2024-07 MET492
Clostridium perfringens, | DIN EN ISO 14189 2016-11 MET642
einschlieBlich Sporen
Coliforme Bakterien DIN EN ISO 9308-2 2014-06 MET578
Eisen DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Elektrische Leitfahigkeit | DIN EN 27888 1993-11 MET268
Farbung DIN EN ISO 7887 2012-04 MET261
Geruch DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C) MET263
Geschmack DIN EN 1622 2006-10 (Anhang C) MET263
Koloniezahl bei 22 °C DIN EN ISO 6222 1999-07 MET5b31
TrinkwV §43 Absatz (3) MET555
Koloniezahl bei 36 °C DIN EN ISO 6222 1999-07 MET5b31
TrinkwV §43 Absatz (3) MET556
Mangan DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Natrium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487
Organisch gebundener |nicht belegt
Kohlenstoff (TOC)
Oxidierbarkeit DIN EN ISO 8467 1995-05
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 2009-07 MET491
Tribung DIN EN ISO 7027-1 2016-11 MET278
Wasserstoffionenkonze |DIN EN ISO 10523 2012-04 MET274
ntration
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Teil ll: Spezieller Indikatorparameter fiir Anlagen der Trinkwasserinstallation
Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Legionella spec. DIN EN ISO 11731 2019-03 MET635
UBA Empfehlung 18. Dezember 2018
Aktualisierung Dezember 2022
(Bundesgesundheitsblatt 2023 S. 224)
Teil lll: Spezieller Indikatorparameter fiir das Auftreten bestimmter mikrobieller Gefahrdungen
Parameter Verfahren Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Somatische Coliphagen |DIN EN ISO 10705-2 2002-01 MET680
(Modifikation: hier abweichender Wirtsstamm)

ANLAGE 4: ANFORDERUNGEN AN TRINKWASSER IN BEZUG AUF RADIOAKTIVE STOFFE
nicht belegt

PARAMETER, DIE NICHT IN DEN ANLAGEN 1 BIS 4 DER TRINKWASSERVERORDNUNG ENTHALTEN SIND

Weitere periodische Untersuchungen

Parameter Verfahren Kurztitel

interne
Priifvorschrift

Calcium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 META487

Kalium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487

Magnesium DIN EN ISO 17294-2 2024-12 MET487

Saure- und DIN 38409-7 2005-12 MET281

Basekapazitat

Phosphat DIN EN ISO 6878 2004-09 MET273

Verantwortlich: Home, QB Revision erstellt von: Sabine Klee, 29.04.2026

Revisions-Nr.: 10 Revision geprft von: Sabine Klee (29.04.2026 12:19)

Seite: 13 von 21 Revision genehmigt von: Dr. Monika Knddlseder (29.04.2026 12:24) M




Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Die Akkreditierung ersetzt nicht das Anerkennungs- oder Zulassungsverfahren der zustandigen
Behorde nach § 40 Absatz (2) TrinkwV.

3 Probenahme und mikrobiologische Untersuchungen von Nutzwasser gemaR §3 Absatz 8
42. BimSchV
Probennahme
Kurztitel
Verfahren Titel interne

Priifvorschrift

und 36 °C

1999-07

DIN EN 1SO 19458 (K Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische |MET856
19) Untersuchungen
2006-12
Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und | MET856
zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskiihlanlagen, | Anlage
Kihltirmen und Nassabscheidern vom 06.03.2020,
Abschnitt Cund D
Mikrobiologische Untersuchungen
Kurztitel
Parameter Verfahren interne
Prifvorschrift
Legionellen DIN EN I1SO 11731 (K 23) MET650
2019-03
Empfehlung des Umweltbundesamtes zur Probenahme und | MET650
zum Nachweis von Legionellen in Verdunstungskihlanlagen,
Kihltirmen
und Nassabscheidern vom 06.03.2020, Abschnitte E und F
unter Berlicksichtigung von Anhang 1 und 2
Koloniezahl bei 22°C DIN EN ISO 6222 (K 5) MET5b31

4 Liste der Priifverfahren zum FACHMODUL WASSER
Stand: LAWA vom 18.10.2018
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen muva
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)" kem pten

Teilbereich1: Probenahme und allgemeine KenngrofBen

nicht belegt
Teilbereich 2: Fotometrie, lonenchromatografie, MaRanalyse
Parameter Verfahren Abw [Ofw |Grw |Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Absorption bei 254 nm |DIN 38404-C 3: 2005-07 (] X MET289
(SAK 254)
Absorption bei 436 nm [DIN EN ISO 7887: 2012-04 (C 1), L1 X MET261
(SAK 436) Verfahren B
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Parameter

Verfahren

Abw

Ofw |Grw |Kurztitel
interne

Priifvorschrift

Ammoniumstickstoff

DIN EN ISO 11732: 2005-05 (E 23)

DIN 38406-E 5: 1983-10

L0

MET251

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitritstickstoff

DIN EN 26777: 1993-04 (D 10)

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

MET491

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Nitratstickstoff

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

MET491

DIN EN ISO 13395: 1996-12 (D 28)

DIN 38405-D 9: 2011-09

DIN 38405-D 29: 1994-11

DIN ISO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Phosphor, gesamt
(s. auch Teilbereich 3)

DIN EN ISO 6878: 2004-09 (D 11)

DIN EN ISO 15681-1: 2005-05 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

IR ) ]

Orthophosphat

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

DIN EN SO 6878: 2004-09 (D 11)

MET273

DIN EN ISO 15681-1: 2004-07 (D 45)

DIN EN ISO 15681-2: 2005-05 (D 46)

DIN I1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Fluorid (gelost)

DIN 38405-D 4-1, 1985-07

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

Chlorid

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

MET491

DIN EN ISO 15682: 2002-01 (D 31)

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

OO0 0|t

OO0 0|00 ooggoo oo oo o ogou g g

DIN EN ISO 10304-4: 1999-07 (D 25)

OO0 X 0O O O OO X O O O O O O O O O O ) O O O DU
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Parameter

Verfahren

Abw

Ofw

Grw

Kurztitel
interne
Priifvorschrift

DIN 38405-D 1-1 und D 1-2: 1985-12

[]

DIN 38405-D 1-3 und D 1-4: 1985-12

Sulfat

DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 (D 20)

MET491

DIN 38405-D 5-1: 1985-01

DIN 38405 D 5-2:1985-01

DIN 1SO 15923-1: 2014-07 (D 49)

Cyanid (leicht
freisetzbar)

DIN 38405-D 13-2: 1981-02

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Cyanid (Gesamt-)

DIN 38405-D 13-1: 1981-02

DIN EN ISO 14403-1: 2012-10 (D 2)

DIN EN ISO 14403-2: 2012-10 (D 3)

DIN 38405-D 7: 2002-04

Chrom VI

DIN 38405-D 24: 1987-05

DIN EN ISO 10304-3: 1997-11 (D 22), Abschn.

6 (gelostes Chromat)

DIN EN I1SO 23913: 2009-09 (D 41)

O O |(Oog oo [
O Oj0O0oooooooooo oo s

DIN EN ISO 18412: 2007-02 (D 40)

Sulfid (leicht
freisetzbar)

DIN 38405-D 27: 1992-07

[]
[]

OO0 O0oooooodooooXxs s

Teilbereich 3: Elementanalytik

Parameter

Verfahren

Abw

Oofw

Grw

Kurztitel
interne
Prufvorschrift

Aluminium

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

]

DIN EN ISO 12020: 2000-05 (E 25)

[

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

[

i
XUt

MET487
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Parameter

Verfahren

Abw

Ofw

Grw

Kurztitel
interne
Priifvorschrift

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Arsen

DIN EN ISO 11969: 1996-11 (D 18)

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

MET487

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN 38405-D 35: 2004-09

Blei

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 6: 1998-07

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Cadmium

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 5961: 1995-05 (E 19)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02(E 4)

OO oo o gy oogit

Calcium

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 3: 2002-03

DIN EN SO 7980: 2000-07 (E 3a)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

MET487

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Chrom

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN 1233: 1996-08 (E 10)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Eisen

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 32: 2000-05

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN 1SO 17294-2: 2017-01 (E 29)

HEEiE .

N A A O T O

D=1 O A T =< I

MET487
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Parameter

Verfahren

Abw

Ofw | Grw |Kurztitel
interne
Priifvorschrift

Kalium

DIN 38406-E 13: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

MET487

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Kupfer

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 7: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

gt

Lo oy ooy

Mangan

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

MET487

DIN 38406-E 33: 2000-06

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Natrium

DIN 38406-E 14: 1992-07

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

MET487

DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34)

Nickel

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 11: 1991-09

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Quecksilber

DIN EN 1SO17852: 2008-04 (E 35)

DIN EN ISO 12846: 2012-08 (E 12)

Zink

DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22)

DIN 38406-E 8: 2004-10

DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29)

DIN EN ISO 15586: 2004-02 (E 4)

Bor

DIN EN 1SO 11885: 2009-09 (E 22)

i i

L) O)\Ug| o oD Lo g g X} O OO g O X} OO g Oy o oy x<jd| t

L) O\Og| oo b L/ oogg| o) o
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen

muva

Gesamtkohlenstoff
(TOCQ)

Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)" kem pten
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw |Kurztitel
interne
Priifvorschrift
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) 1| [
Magnesium DIN EN I1SO 11885: 2009-09 (E 22) HERE
DIN 38406-E 3: 2002-03 HERE
DIN EN ISO 7980: 2000-07 (E 3a) HERE
DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 (E 29) L] X MET487
DIN EN ISO 14911: 1999-12 (E 34) HERE
Phosphor, gesamt DIN EN ISO 11885: 2009-09 (E 22) HEEEERE
(s auch Teilbereich 2) I\ N 150 17294-2: 2017-01 (E 29) O 010
Teilbereich 4/5: Gruppen- und Summenparameter
Parameter Verfahren Abw | Ofw | Grw |Kurztitel
interne
Priifvorschrift
Biologischer DIN EN 1899-1: 1998-05 (H 51) []
Sauerstoffbedarf (BSBs) [\ en 1899-2: 1998-05 (H 52) []
Chemischer DIN 38409-H 41: 1980-12 []
Sauerstoffbedarf (CSB) DIN 38409-H 44: 1992-05 O
DIN 1SO 15705: 2003-01 (H 45) []
Phenolindex DIN 38409-H 16-2: 1984-06 HEEEERE
DIN 38409-H 16-1: 1984-06 HERE
DIN EN ISO 14402: 1999-12 (H 37) HEEEERE
Verfahren nach Abschn. 4
Abfiltrierbare Stoffe  [DIN EN 872: 2005-04 (H 33) HERE
DIN 38409-H 2-3: 1987-03 ]
Saure- und DIN 38409-H 7: 2005-12 L1 X MET281
Basenkapazitat
Organischer DIN EN 1484: 1997-08 (H 3) C] L
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Mitgeltende Unterlage "Liste Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich, D-PL-20469-01-02 (Wasser)"

muva

kempten

Parameter

Verfahren

Abw

Ofw | Grw |Kurztitel
interne
Priifvorschrift

GelOster organsicher
Kohlenstoff (DOC)

DIN EN 1484:1997-08 (H 3)

Gesamter gebundener
Stickstoff (TNy)

DIN EN 12260: 2003-12 (H 34)

DIN EN ISO 11905-1: 1998-08 (H 36)

Adsorbierbare
organische Halogene
(AOX)

DIN EN ISO 9562: 2005-02 (H 14)

L0

o) O
o) O

Teilbereich 6:  Gaschromatografische Verfahren

nicht belegt

Teilbereich7:  HPLC-Verfahren

nicht belegt

Teilbereich 8:  Mikrobiologische Verfahren (nicht besetzt)

Teilbereich 9.1: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 1)

nicht belegt

Teilbereich 9.2: Biologische Verfahren, Biotests (Teil 2)

nicht belegt

Verwendete Abkiirzungen:

DEV Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung

DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.

EN Europaische Norm

IEC Internationale Elektrotechnische Kommission— Internationale Elektrotechnische
Kommission

ISO International Organization for Standardization — Internationale Organisation fir
Normung

MUVA-MET Hausverfahren der muva kempten GmbH

UBA Umweltbundesamt
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